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Teknik Hizmetler

TH.1 : Jeneratörlerin, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu?



TH.1.1 : Enerji dağıtım şirketi tarafından düzenlenmiş geçici veya kesin 
kabul belgesi olmalıdır.

İlgili yönetmeliğine 

göre; tüm 

jeneratörlerin bağlı 

bulunulan ilin enerji 

dağıtım şirketi 

tarafından 

düzenlenmiş, geçici ya 

da kesin kabul belgesi 

olmalıdır. Belge 

üzerinde herhangi bir 

geçerlilik tarihi 

belirtilmemiş ise, bir 

defaya mahsus 

alınması yeterlidir.
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TH.1.2 : Günlük kontrollere ait formlar tutulmalıdır.

İlgili 

personeller 

tarafından, 

günlük 

kontrollerin 

yapıldığına 

dair formlar 

bulunmalıdır.
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TH.1.3 : Periyodik dönemlerde yapılmış bakımlara ait teknik servis formları
bulunmalıdır.

Sağlık tesisinin kendi 

personeli ya da yetkili 

firma tarafından, 

periyodik dönemlerde 

yapılmış bakımlara ait 

teknik servis formları 

bulunmalıdır.
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TH.2 : Havalandırma sistemlerinin, bakım ve kontrolleri düzenli olarak       
yapılıyor mu?
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TH.2.1 : Merkezi havalandırma sistemlerinin, periyodik dönemlerde
yapılmış bakımlarına ait teknik servis formları bulunmalıdır.

Sağlık tesisinin 

kendi personeli ya 

da yetkili firma 

tarafından, 

periyodik 

dönemlerde 

yapılmış bakımlara 

ait teknik servis 

formları 

bulunmalıdır.
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TH.2.2 : Duvar ve salon tipi klimaların, periyodik dönemlerde yapılmış
bakımlarına ait teknik servis formları bulunmalıdır.

Klima gazı 

dolumu, filtre 

temizliği ve 

değişimi vb. 

bakımlar için 

düzenlenmiş 

teknik servis 

formları 

bulunmalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.3 : Asansörlerin, güvenli kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler
yapılmış mı?
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TH.3.1 : Yeni veya mevcut asansörlerin, ilgili idare (belediye - il özel idaresi)
tarafından düzenlenmiş tescil belgesi olmalıdır.

Yeni asansörlere 15 gün 

içerisinde yeşil bilgi etiketi, 

mevcut fakat kayıt altına 

alınmamış olan asansörlere de 

yeşil veya mavi renkli bilgi 

etiketi yapıştırıldıktan sonra, 

periyodik kontrol (uygunluk) 

raporu ile   yapılan başvuru 

neticesinde, onaylı tescil 

belgesi ilgili idare (belediye-il 

özel idaresi) tarafından 

düzenlenmiş olmalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.3.2 : Yılda en az bir kez A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılması
gereken uygunluk kontrolüne göre, güncel tarihli periyodik kontrol
(uygunluk) belgesi bulunmalıdır.

Tüm asansörlerin uygunluk 

kontrolü, yılda en az bir kez, 

ilgili idarenin (belediye - il özel 

idaresi) protokol imzaladığı 

akreditasyon belgeli A tipi 

muayene kuruluşu tarafından, 

bir önceki geçerlilik tarihi 

bitmeden yapılmış olmalıdır. 

Periyodik kontrol sonuçları 

kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu 

ve güvensiz olmak üzere dört 

grupta değerlendirilir.
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TH.3.3 : Kimlik numarasını gösteren gri renkli etiketler, kabin içerisine
yapıştırılmış olmalıdır.

Periyodik kontrol öncesi 

her asansöre bir kimlik 

numarası verilir. Bu kimlik 

numaraları    85x50 

boyutlarındaki alüminyum 

esaslı gri zeminli etiketlere 

siyah renkle yazılarak 

hazırlanır ve kabinin 

içerisine kumanda butonu 

hizasına en az 160 cm. 

yüksekliğe kolayca 

sökülemeyecek şekilde 

yapıştırılır.
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TH.3.4 : Kontrol (uygunluk) belgesinde belirtilen güncel tarihli bilgi etiketleri,
kabin içerisine ve durak kapısı kasasının üzerine rahatlıkla görülebilecek bir
şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

A tipi muayene kuruluşu 

tarafından; kusursuz 

asansöre yeşil, hafif 

kusurlu asansöre mavi, 

kusurlu asansöre sarı ve 

güvensiz asansöre 

kırmızı renkli bilgi 

etiketleri kabin 

içerisinde rahatlıkla 

görülebilecek uygun bir 

yere ve durak kapısı 

kasasının üzerine 

iliştirilir.
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TH.3.5 : Etiket tarihinden itibaren kırmızı renkli asansörlerin 60 gün, sarı
renkli asansörlerin ise 120 gün içerisinde uygunsuzlukları giderilmiş
olmalıdır.

Kırmızı renkli etiket iliştirilen ve 

güvensiz olarak tanımlanan 

asansörün en fazla 60 gün içerisinde, 

sarı renkli etiket iliştirilen ve kusurlu 

olarak tanımlanan asansördeki 

uygunsuzlukların en fazla 120 gün 

içerisinde giderilmesi bina 

sorumlusunca sağlanır. Belirtilen 

süreler sonucunda güvenli hale 

getirilmediği muayene kuruluşunca 

belirlenen asansörler, ilgili idare 

tarafından ana besleme sisteminden 

elektriği kesilerek mühürlenir.
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TH.3.6 : Günlük kontrol ve periyodik dönemlerde yapılmış bakımlara ait
formlar bulunmalıdır.

Günlük kontroller 

ile bakım-onarım 

sözleşmesi 

gereğince  yetkili 

servisleri 

tarafından yapılan 

periyodik 

bakımlara ait 

formlar 

düzenlenmiş 

olmalıdır.
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TH 3.7 : Arızada kalma sürelerini gösteren formlar tutulmalıdır.

Asansörlerin 

arızada kaldığı 

sürelerin (arıza 

tarihi, saati, 

süresi, nedeni) 

kayıt altına 

alındığı formlar 

bulunmalıdır.
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TH.4 : Sağlık tesisinde elektrik, su ve yakıt giderlerinin takibi yapılıyor mu?
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TH.4.1 : Enerji Tüketim Takip Modülüne elektrik, su ve yakıt faturalarının
veri girişleri düzenli olarak yapılmış olmalıdır.

Görevli personel 

tarafından, 

elektrik, su        

ve yakıt  fatura 

girişleri ilk ve 

son endekse göre 

düzenli olarak     

yapılmalıdır.
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TH.5 : Kesintisiz güç kaynaklarının (UPS), bakım ve kontrolleri düzenli
olarak yapılıyor mu?
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TH.5.1 : Periyodik dönemlerde yapılmış bakımlara ait teknik servis formları
bulunmalıdır.

Yaşam destek ile 

görüntüleme cihazları, 

elektrik dalgalanmaları 

ve şebeke kesintilerine 

karşı korunmalıdır. Bu 

koruma için kullanılan 

UPS’lere ait bakım ve 

kontrol formları 

bulunmalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.5.2 : Merkezi UPS’lerin bulunduğu oda sıcaklığı 20°- 25° arasında
olmalı ve sıcaklık değerleri günlük kontrol çizelgeleri ile takip edilmelidir.

UPS ve akülerin 

uzun ömürlü 

olması, verimli 

çalışması için 

gerekli soğutma 

işlemleri 

(havalandırma, 

klima vb.) 

yapılmalı, sıcaklık 

değerleri günlük 

kontrol formları ile 

takip edilmelidir.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.6 : Medikal gaz sistemlerinin, bakım ve kontrolleri düzenli olarak
yapılıyor mu?
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TH.6.1 : Oksijen, azot, vakum ve medikal kuru havanın basınç ve akış
kontrolleri günlük olarak yapılmalı ve değerler kayıt altına alınmalıdır.

Oksijen, azot, 

vakum ve 

medikal kuru 

havanın basınç 

(bar) değerleri 

günlük olarak 

kontrol edilmeli, 

gözlemlenen 

değerler kayıt 

altına 

alınmalıdır.
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TH.6.2 : Olumsuz durumlarda sorumlu teknisyenler ve nöbetçi personeller
tarafından rahatlıkla görülebilecek ve duyulabilecek mesafede, işitsel ve
görsel uyarı veren aktif alarm sistemleri bulunmalıdır.

İşitsel veya görsel uyarı 

veren alarm sistemleri 

aktif olarak çalışmalı, 

bu alarm sistemleri 

sorumlu teknisyenler ve 

nöbetçi personeller 

tarafından rahatlıkla 

görülebilecek ve 

duyulabilecek mesafede 

bulunmalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.6.3 : Merkez ve kat kontrol panolarının, periyodik dönemlere ait bakım
formları bulunmalıdır.

Merkezi gaz 

sistemleri ve 

kat kontrol 

panolarına 

yapılmış 

bakım ve 

kontrollere 

ait teknik 

servis 

formları 

bulunmalıdır. 
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T.H.6.4 : Medikal hava kompresörleri ve vakum pompalarının, periyodik
dönemlerde yapılmış bakımlarına ait teknik servis formları bulunmalıdır.

Medikal hava 

kompresörleri ve 

vakum pompalarına 

periyodik dönemlerde 

yapılan (kompresör iç 

filtreleri ve tesisat hat 

filtreleri değişimi vb.)  

kontrol ve bakımlara 

ait teknik servis 

formları 

bulunmalıdır.
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TH.7 : Validasyon hizmeti kapsamında yapılan işlemler standartlara
uygun mu?
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TH.7.1 : Ameliyathane validasyon
işlemleri TS EN 14644/ DIN 1946-4
standartlarına uygun olarak yılda en
az 1 kez yapılmalıdır. Bu testler
kapsamında partikül ölçümü, fark
basınç ölçümü, sıcaklık-nem
ölçümü, hava değişim sayısı ve
filtre sızdırmazlık testleri
yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları,
ölçüm yapılan mahalin alan ve hacim
olarak ölçümleri, oda krokisi,
olması gereken temiz oda sınıfı
(asgari ISO Class 7 sınıfında
olmalıdır), hava akış yönü raporda
belirtilmeli, ölçüm sonuçları
istenilen değer aralıklarında
olmalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.7.2 : Yoğun Bakım validasyon işlemleri TS
EN 14644/ DIN 1946-4 standartlarına uygun
olarak yılda en az 1 kez yapılmalıdır. Bu
testler kapsamında partikül ölçümü, fark
basınç ölçümü, sıcaklık-nem ölçümü, hava
değişim sayısı ve filtre sızdırmazlık testleri
yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları, ölçüm
yapılan mahalin alan ve hacim olarak
ölçümleri, oda krokisi, olması gereken temiz
oda sınıfı (3. ve 4. düzey yoğun bakımlar
asgari ISO Class 8 ve üzeri sınıfında
olmalıdır), hava akış yönü raporda
belirtilmelidir. İlgili ölçümler 3. ve 4. düzey
yoğun bakımlarda aranacak olup bütün izole
odaların (solunum ve temas) ölçümü
yapılmalı, ölçüm sonuçları istenilen değer
aralıklarında olmalıdır.
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TH.7.3 : Sterilizasyon ünitesindeki
steril alanlarda validasyon
ölçümleri yılda en az 1 kez
yapılmalıdır. Bu alanda filtre
sızdırmazlık, partikül ölçümü,
hava değişim sayısı, fark basınç
ve sıcaklık-nem ölçümleri
yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları,
ölçüm yapılan mahalin alan ve
hacim olarak ölçümleri, oda
krokisi, hava akış yönü (hava
akış yönü steril alandan kirli alana
doğru olmalıdır) raporda
belirtilmeli, ölçüm sonuçları
istenilen değer aralıklarında
olmalıdır.
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TH.7.4 : Özellikli Ünitelerin (Kemoterapi ilaç
hazırlama, TPN solüsyon hazırlama vb.)
validasyon işlemleri TS EN 14644/ DIN 1946-4
standartlarına uygun olarak ilgili özellikli ünite
hizmetini sağlayan firmadan bağımsız bir kuruluş
tarafından yılda en az 1 kez yapılmalıdır. Bu
testler kapsamında partikül ölçümü, fark
basınç ölçümü, sıcaklık-nem ölçümü, hava
değişim sayısı ve filtre sızdırmazlık testleri
yapılmalıdır. İlgili ölçüm sonuçları, ölçüm yapılan
mahalin alan ve hacim olarak ölçümleri, oda
krokisi, olması gereken temiz oda sınıfı
(hazırlama odaları asgari ISO Class 7
sınıflamasına, hazırlama ve doldurma kabinleri
ise laminar hava (Laminar Air Flow) altında ISO
Class 5 sınıflamasına sahip olmalıdır), hava akış
yönü raporda belirtilmeli, ölçüm sonuçları
istenilen değer aralıklarında olmalıdır.

Özellikli Ünitelerde validasyon işlemi 

uygulayacak muayene kuruluşları, A 

tipi kuruluş olmalıdır. Bu kuruluşun 

akredite olup olmadığına 

https://secure.turkak.org.tr/kapsam/sea

rch web adresinden Kuruluş Adı ve 

Kuruluş Türü seçilerek Kuruluşun 

Durumu (aktif olmalı) sorgulanmalıdır.
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TH.7.5 : Biyogüvenlik
kabinlerinin validasyon işlemleri
TS EN 12469/ NSF/ANSI 49
standartlarına uygun olarak
yılda en az 1 kez yapılmalıdır.
Bu testler kapsamında asgari
olarak hava akış hızı, hepa ve
ulpa filtre sızdırmazlık, hava
akış yönünün görselleştirme
testleri ve alarm ve diğer
fonksiyonların kontrolü
yapılmalı, ölçüm sonuçları
istenilen değer aralıklarında
olmalıdır.
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TH.7.6 : Hepa filtre
kullanılan alanlarda filtre
sızdırmazlık testi ve
partikül ölçüm
sonuçlarına göre filtre
değişimi yapılmalıdır.
Filtre sızdırmazlık testi
ve görsel muayenesinde
sorun olmayan filtrelerin
değişimi yapılmamalıdır.

Teknik Hizmetler



Teknik Hizmetler

TH.7.7 : Validasyon ölçümleri yapan referans donanımlar ilgili standart ve
mevzuatlara uygun olmalıdır. Validasyon raporlarında cihazların marka,
model ve seri numarası bilgileri ile güncel kalibrasyon sertifikaları
bulunmalıdır.

Validatör cihazların marka, 

model ve seri numarası bilgileri 

ile güncel kalibrasyon 

sertifikaları bulunmalıdır. 

Kullanılan referans donanımlara 

ait izlenebilirlik sertifikalarının 

ve/veya raporlarının geçerlilik 

sürelerinin hizmet akdinde 

belirtilen süreyi kapsaması 

gerekmektedir.
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Teşekkür ederiz..


